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CONCOURS CENTRALE-SUPELEC Epreuve : 52 PSI
Ne rien porter sur cette feville avant d'avoir complatement rempli I'ent@te Feville /

T : trajectoire a suivre
2 : chassis
5 : roue médiane Avant

6 : roue médiane Arriére

Figure A Vue de dessus d’'un modele cinématique étendu de type « bicyclette » dans le cas d’une
trajectoire rectiligne J & suivre par le robot (configuration pour laquelle 8 < 0 et yp, Y, Yr < 0). Les
roues médianes 5 et 6 peuvent étre orientées en pivotant respectivement autour de (F, zZp) = (F, 2,) et
(Rv ER) = (R7 22)
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Ne rien &crire dans Ia partie barrge
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‘ Sens de glissement des roues

Ecart angulaire

Ecart latéral Ya,

Trajectoire a suivre T

Figure B Problématique de la marche en crabe due au glissement du robot sur un sol naturel en pente (a gauche) et
situation ott le couple de variables (y,,0) est bien asservi au point de fonctionnement (0,0) (a droite)

sm : Bakus [pilotage du vérin de l'intercep] )

ﬁlTAT 0 : déverrouillage / arréﬂ

do / ne pas alimenter le vérin
en énergie

effort déverrouillage | ON/[butée] OFF
after(0,25 s)

Commande du vérin

déploie /
ETAT 1 : asservissement ETAT 2 : mouvement de
. du mouvement de retrait déploiement en BO de vitesse
do / asservir en vitesse le vérin do / déployer le verin en
de l'intercep butée boucle ouverte

) N

vitesse négative

( attente détection du

retour de la after(0,1s) /
entry / barre palpeuse déploie := 1
déploie := 0 \/k

lvitesse négative

- /

Figure C Diagramme d’état décrivant I’alternance des états de pilotage du vérin électrique de I'intercep
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vitesse négative | |
0

ETAT 0

ETAT 1

ETAT 2

0O 005 01 015 02 025 03 035 04 045
temps (s)

Figure D
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Figure E Modélisation de loutil intercep et de sa lame en position déployée (&
gauche) et en position de retrait (a droite) en vue de dessus (barre palpeuse non
représentée).



